
Chiller sorgente acqua ad altissima 

efficienza, con compressori 

centrifughi a levitazione magnetica, 

da 246 a 4549 kW

Infinite combinazioni 

progettuali

Esteso range di capacità 

frigorifera

Configurazione flessibile

Efficienza senza eguali
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“ La logica vi porterà da A a B.

 L’immaginazione vi 
 porterà dappertutto.”

Albert Einstein
(Fisico di fama internazionale, 1879-1955)



Solo l'immaginazione poteva arrivare a migliorare le già straordinarie 

caratteristiche tecniche della gamma chiller con compressore 

centrifugo oil-free e a concepire:

Attingendo a oltre dieci anni di esperienza nella progettazione di unità con compressori centrifughi 

a levitazione magnetica, TX-W supera i limiti della progettazione tradizionale e si presenta come 

un prodotto studiato su misura per ogni esigenza di progetto e di applicazione.  

Corrente di spunto trascurabile

Nelle unità ad acqua con compressori a 

levitazione magnetica, la corrente di 

spunto in avviamento è di soli 2 Amps! 

Questo garantisce una più snella 

progettazione dei sistemi della linea di 

potenza dell’impianto elettrico installato.

Efficienza imbattibile

Caratterizzati da  elevatissime efficienze a 

pieno carico, ma soprattutto in condizione di 

parzializzazione, i chiller ad acqua con 

compressore centrifugo oil-free raggiungono 

e superano i livelli di efficienza stabiliti dai 

più comuni protocolli del settore HVAC. 

Esercizio silenzioso

Tra tutti i compressori disponibili sul 

mercato, quelli a levitazione magnetica 

raggiungono i più bassi livelli di emissioni 

sonore; le vibrazioni sono altresì 

estremamente ridotte con evidenti 

vantaggi in ogni contesto applicativo.

La soluzione oltre i limiti della logica

IIInnfififinniitte ccoombbiinnaazziioonni pprrooggeettttuuaallii

ininininn ggggrarararadodododoo dddddiiiii sosososodddddddddisisisisfafafafaaf rererere oooogngngngniiii spspspspspececececee ifiifiifiificacacacaca eeeeessisisisigegegegegenznznznza a aa 

imimimmmpipipipipiananananantitiitiistststs icicicca a aaa e e ee prprpprp ogogoogogo etette tututuuualalalale.eeee

EEEsssttteeesssooo rrraaaannnngggeee ddddiiii cccaapppaaaccciiitttààà ffrriggoorriiffeeerrraaa

grgrgrgrazaa ieee aaaad ddd uunu a copepepepertrtrtrtuuruu a di rangeg  sennnnzazazaza ppppprerererececececedenti,,

dadadada 222246464646 kkkkW W W W finfinfinfino a oltre 4 MWMWMM .

CCamppoo  ddii llavoro dedicaatto

pepepeper rrr l’l’l’l’l installaaziz one in applicazioniii a bassa e alta 

temperaturra a di condensaza ionenenene....

Sooffttwwaarree ddddiii ssseleeezzzziiioooneeee esclusivo

per unnnna aa a sesss leziononnneeee mirata in grgrgrgrado di individuare il

prprprprododododotto ppppiùiùiùiù ccccompetitivo, senznnn a compromessi.

CCoooonnnnfifififigggguuuurrrraaaazzzziioooonnne flfleessssiibbiillee

grgrgrg azaa iiie aaaalllllla a a a popopopossssssibibibibilità scegliere tra disposizione 

orrrizizizizzontalalalaleeee o oo o diddd agagagaga onale degli scambiatori.

SStraordinarieeee eeeefffffififificccciiienze a pieno carico

e stagionnnaaaalllliiii

con vavavavalolololoririrri EEEEERERERER superiori a 6,6 e valori ESEER oltre 10,2.

a migliorare 

mma chiller con compr

e e a concepire:

on com

i della logica



Potenza frigorifera CC [kW]
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4x1 compressore
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Condizioni di lavoro: Evap 12/7”C - Cond 30/35°C (EN14511) - Velocità max del compressore
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Zero compromessi   
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Campo di lavoro dedicato

InIn TTX--WW è possibilile e sceggliliereree trtraa didispspososizizioionene ooririzzzzonontatalele oo ddiaiagogonanalele ddegli scambiatori, con

didimmensioni che privilegiano la compattezza degli ingombri in altezza o in pianta.

Gli attacchi acqua di entrambi gli scambiatori possono essere distribuiti indifferentemente sul

lato destro o sinistro, per adattarsi a qualunque esigenza impiantistica.

Configurazione flessibile

  la miglior soluzione per ogni progetto

Scambiatori con disposizione

orizzontale

Scambiatori con disposizione

diagonale



Grazie all'esclusivo software ELCA STUDIO, TX-W può essere 

selezionato secondo le specifiche esigenze del cliente.

La norma ASHRAE 90.1-2013 stabilisce i livelli minimi di efficienza  

(a pieno carico e stagionale) delle unità chiller inserite all’interno di 

edifici, ed è la norma di appoggio del protocollo LEED.

Le unità TX-W hanno livelli di efficienza così elevati 

da superare quanto stabilito dalla norma

(valori secondo «path B», validi da gennaio 2015):

 Efficienza a pieno carico COP 

fino al 26% superiore a 

ASHRAE 90.1-2013

 Efficienza stagionale IPLV 

fino al 36% superiore a 

ASHRAE 90.1-2013

+26%
COP

+36%
IPLV

90.1
compliant

ASHRAE
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Tutti i progetti sono diversi tra di loro: alcuni richiedono alta efficienza a pieno carico, altri un investimento 

iniziale ottimizzato, altri ancora prestazioni stagionali inarrivabili.

TX-W è stato progettato per tener conto di ogni richiesta: tra le infinite combinazioni è sempre 

possibile individuare il prodotto più competitivo, senza sacrificare alcuna necessità.

  la selezione mirata del prodotto
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Le unità a 3-4-5-6 

compressori, proposte per la 

stessa CC, hanno EER a 

pieno carico compreso tra 

5,51 e 6,52, ed efficienze 

stagionali   

ESEER da 9,76 

fino a 10,20

A parità di CC, ampio range 

di scelta: unità a 3-4-5-6 

compressori con

EER da 5,53 

fino a 6,60



Quando l’esperienza fa la differenza

L’avanguardia tecnologica di questi compressori assicura 

enormi benefici in termini di efficienza, regolazione, vibrazioni, 

emissioni acustiche e peso. La levitazione magnetica permette 

di eliminare l’olio lubrificante, la sua delicata gestione e 

penalizzazione negli scambi di calore.  Il dispositivo soft start 

integrato riduce a soli 2 apms la corrente di spunto in 

avviamento, rendendo più snella la selezione dei componenti 

della linea elettrica di potenza in alimentazione. 

 

Tutto questo abbinato ad un know-how profondo e consolidato, 

essenziale per sfruttare appieno un tale concentrato di tecnologia. 

E’ qui dove il brand Climaveneta fa davvero la differenza grazie a più 

di 10 anni di esperienza nella progettazione di unità con compressori 

a levitazione magnetica, installate in migliaia di progetti in tutto il 

mondo.

Compressore centrifugo

a levitazione magnetica

Approcci minimi per performance inimitabili

Le eccellenti prestazioni dei compressori centrifughi oil free 

vengono esaltate dall’abbinamento con 6 nuovissime coppie di 

scambiatori (evaporatore allagato e condensatore a fascio 

tubiero) disegnati per garantire il minor approccio possibile tra il 

refrigerante in cambio di fase e l’acqua. Questa scelta 

progettuale permette l’incremento della capacità frigorifera e la 

riduzione del lavoro di compressione, con immediato beneficio 

sull’efficienza complessiva dell'unità.

L’evaporatore allagato garantisce una perfetta ed omogenea 

evaporazione del freon, senza dedicare alcuna superficie al 

surriscaldamento. Particolare attenzione è posta alla selezione di 

connessioni dal diametro generoso per ridurre al minimo la 

penalizzazione di resa causata dalle perdite di carico. Il completo 

allagamento delle tubazioni è invece assicurato, in tutte le condizioni di 

lavoro, da algoritimi di controllo sulla valvola di espansione.

Anche il condensatore è disegnato per ridurre al minimo le perdite di 

carico lato acqua e lato refrigerante. Lo spazio è così ben 

razionalizzato che addirittura sono state realizzate connessioni inclinate 

per limitare la lunghezza delle tubazioni di mandata del refrigerante.

Coppie innovative

di scambiatori

Tutto questo abbinato ad un know-how profondo e consolidato, 

essenziale per sfruttare appieno un tale concentrato di tecnologia.

Scelte tecnologiche

08.09



Correnti di spunto trascurabili, esercizio silenzioso, efficienza senza eguali ed estrema 

flessibilità derivano da un’unica precisa scelta: l’uso esclusivo di tecnologie all’avanguardia

Le emissioni acustiche delle unità TX-W possono essere ulteriormente

abbattute selezionando l’opzione «cofanatura acustica» nelle due varianti:

Cofanatura acustica

Base  -14 dB(A) Integrale  -18 dB(A)

TX-W può essere dotato di gas detector per segnalare la presenza in 

ambiente chiuso di una concentrazione anomala di refrigerante. 

Il rilevatore di refrigerante è a doppia soglia, in grado di spegnere i 

compressori o isolare gli scambiatori in caso di anomalia.

Dispositivo rilevazione refrigerante

In alcune applicazioni è cruciale garantire il veloce ripristino della potenza 

frigorifera dopo un’interruzione nell’alimentazione elettrica (black-out).  

L’opzione fast restart permette il riavvio dei compressori entro 26’’ dal 

ripristino della tensione e la rapida messa a regime (es: unità mod. 2D00 

torna a fornire 1300 kW in soli 6 minuti da riavvio dopo buco di tensione).

Fast restart

L'accurata progettazione dei componenti elettrici ed elettronici e l'uso di soluzioni ad hoc, 

come le reattanze induttive sulla linea dei compressori (STD) e i condensatori di rifasamento 

(OPT), contribuiscono a ridurre il THDi (distorsione armonica totale della corrente) e ad 

aumentare il Fattore di Potenza. Per soddisfare anche le richieste più esigenti, sono 

disponibili dei filtri attivi modulari che permettono di ridurre il THDi fino a valori inferiori al 5%.

THDi e Fattore di Potenza

In linea con le più severe normative ambientali, TX-W è disponibile con il nuovo refrigerante 

HFO 1234ze. Una soluzione che soddisfa i più elevati obiettivi di efficienza previsti nei progetti 

più all'avanguardia e offre allo stesso tempo un'alternativa ecologica ai refrigeranti HFC.

Refrigerante ecologico HFO

Riavvio rapido entro 26''

Rapida messa a regime

1300 kW forniti entro 6’ 

dopo buco di tensione.
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IGV (Inlet Guide Vanane)e) ee ll’a’apertura della valvola di by-pass. 
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Gestione intelligente dei compressori

l’evoluzione nel mondo dei controlli
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KIPlink, il controllo 

dell’unità a portata 

di mano

KIPlink permette l’accesso diretto al 

controllore CX4: 

anche in assenza di tradizionale 

interfaccia è possibile, grazie alla 

tecnologia wi-fi, operare sull’unità 

direttamente da dispositivo mobile 

(tablet, smartphone, PC) su cui 

vengono visualizzate le stesse 

schermate dell’interfaccia touch.

TX-W può contare sul nuovissimo controllore CX4: hardware e software esclusivi, 
interamente progettati per padroneggiare la tecnologia a levitazione magnetica

Specifiche schermate di dettaglio consentono:

 Approfondimento delle variabili di compressori, 

scambiatori, circuito frigo, pompe idriche.

 Visione dinamica del punto di lavoro dell’unità all’interno 

dei limiti operativi definiti.

sicuro accesso L’interfaccia permette inoltre un facile e

ivelli di ai dati dell'unità garantito da tre diversi l

rafica delle password e la visualizzazione in forma g

e una sezione grandezze monitorate. E’ inoltre presente

dedicata al trouble shooting.dedicata al trouble sh

Interfaccia touch screen personalizzata

CX4 si presenta con un'interfaccia altamente 

personalizzata: un ampio touch screen da 13’’ a 

colori, con schermate interattive la cui grafica è 

stata creata esclusivamente per TX-W.

La home page permette l’immediata visualizzazione 

dello stato di lavoro dell’unità e dei suoi principali 

parametri operativi ed ogni funzione disponibile è 

accuratamente descritta da tooltip dedicato.
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Note:

1 Acqua scambiatore freddo lato utenza (in/out) 12°C/7°C; Acqua scambiatore lato sorgente (in/out) 30°C/35°C.

2 Valori riferiti alla normativa EN14511-3:2013.

3 Livello di pressione sonora medio a 1m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante calcolato dalla potenza sonora.

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 9614.

5 Potenza sonora in refrigerazione, indoors.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali.

7 Lay-out con scambiatori diagonali in unità con 1, 2, 3 e 4 compressori; lay-out con scambiatori orizzontali in unità con 5 e 6 compressori.

Le unità, evidenziate nella presente pubblicazione, contengono gas fluorurato HFC R134a [GWP100 1430] ad effetto serra.

Dati certificati in EUROVENT

Accessori:

 Cofanatura integrale (tipologia base o plus)

 Sistema VPF (Variable Primary Flow)

 Predisposizione connettività remota con schede protocollo 

ModBus/Echelon/Bacnet

 Dispositivi vari per il controllo della condensazione

 Fast restart

 Kit filtraggio emissioni per conformità alla norma EN 61000-6-3 

per ambiente residenziale

TX-W   1A00 1B00 1B1A 1B2A 1B3A 1C00 1C1A 1C1B

Alimentazione elettrica  V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

PRESTAZIONI

REFRIGERAZIONE (GROSS VALUE)

Range potenza frigorifera (1) kW 246÷357 346÷494 587÷850 829÷1201 1096÷1566 401÷572 649÷927 744÷1063

EER (fino a) (1) kW/kW 6,22 6,31 6,25 6,08 6,26 6,45 6,34 6,36

ESEER (fino a) (1) kW/kW 9,80 9,42 9,99 9,57 9,84 9,92 9,97 9,96

REFRIGERAZIONE (EN14511 VALUE)

Potenza frigorifera (1)(2) kW 246 367 586 827 1157 464 649 746

EER (1)(2) kW/kW 6,06 6,06 6,07 5,94 6,02 6,14 6,16 6,18

ESEER (1)(2) kW/kW 8,85 8,46 8,88 8,68 8,67 8,84 8,86 8,84

Classe EUROVENT   A A A A A A A A

CIRCUITO FRIGORIFERO

N. compressori  N° 1 1 2 3 4 1 2 2

N. circuiti  N° 1 1 1 1 1 1 1 1

Carica refrigerante  kg 160 175 315 580 690 185 330 340

LIVELLI SONORI

Pressione sonora (3) dB(A) 75 76 76 78 78 77 77 77

Potenza sonora in refrigerazione (4)(5) dB(A) 93 94 95 97 98 95 96 96

DIMENSIONI E PESI

A (6)(7) mm 2910 2910 3050 3710 4690 2910 3050 3050

B (6)(7) mm 1000 1000 1620 1710 1890 1000 1620 1620

H (6)(7) mm 1950 1950 2190 2260 2400 1950 2190 2190

Peso in funzionamento (6)(7) kg 2690 2800 5200 7590 9320 2880 5280 5410

A B B

H

Refrigeratore di liquido ad alta efficienza 

con sorgente acqua, 246-4549 kW

1A00-6D00



TX-W   2C1B 2D00 2D1B 2D1C 2D2B 2D2C 2D3C 2D4C

Alimentazione elettrica  V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

PRESTAZIONI

REFRIGERAZIONE (GROSS VALUE)

Range potenza frigorifera (1) kW 1150÷1642 995÷1485 1451÷1988 1656÷2070 1984÷2479 2117÷2646 2599÷3249 3081÷3852

EER (fino a) (1) kW/kW 6,46 6,22 6,35 6,37 6,33 6,39 6,49 6,58

ESEER (fino a) (1) kW/kW 10,00 10,20 10,00 10,00 9,91 10,10 10,30 10,40

REFRIGERAZIONE (EN14511 VALUE)

Potenza frigorifera (1)(2)  kW  1237 993 1464 - - - - -

EER (1)(2) kW/kW 6,20 5,89 6,09 - - - - -

ESEER (1)(2) kW/kW 8,78 8,85 8,50 - - - - -

Classe EUROVENT   A A A - - - - -

CIRCUITO FRIGORIFERO

N. compressori  N° 3 2 3 3 4 4 5 6

N. circuiti  N° 1 1 1 1 1 1 1 1

Carica refrigerante  kg 670 370 685 685 975 995 1220 1520

LIVELLI SONORI

Pressione sonora (3) dB(A) 78 79 79 79 79 80 79 80

Potenza sonora in refrigerazione (4)(5) dB(A) 98 98 99 99 99 100 100 101

DIMENSIONI E PESI

A (6)(7) mm 4690 3050 4690 4690 4720 4720 5700 6610

B (6)(7) mm 1660 1620 1660 1660 1890 1890 2350 2400

H (6)(7) mm 2260 2190 2260 2260 2400 2400 2400 2450

Peso in funzionamento (6)(7) kg 8700 5310 8810 8880 11250 11450 15420 20750

TX-W   1C3B 1D00 1D1A 1D1B 1D1C 1D2C 1D3C 1D4C

Alimentazione elettrica  V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

PRESTAZIONI

REFRIGERAZIONE (GROSS VALUE)

Range potenza frigorifera (1) kW 1438÷2054 596÷744 758÷1098 852÷1235 1052÷1315 1274÷1901 1980÷2475 2461÷3076

EER (fino a) (1) kW/kW 6,38 6,27 6,23 6,25 6,34 6,43 6,37 6,48

ESEER (fino a) (1) kW/kW 9,84 9,59 9,88 9,91 10,20 10,20 10,10 10,30

REFRIGERAZIONE (EN14511 VALUE)

Potenza frigorifera (1)(2) kW - 667 758 864 1077 1285 - -

EER (1)(2) kW/kW - 5,97 5,97 6,04 6,04 6,20 - -

ESEER  (1)(2) kW/kW - 8,12 8,57 8,71 8,70 8,94 - -

Classe EUROVENT   - A A A A A - -

CIRCUITO FRIGORIFERO

N. compressori  N° 4 1 2 2 2 3 4 5

N. circuiti  N° 1 1 1 1 1 1 1 1

Carica refrigerante  kg 940 190 340 350 360 685 975 1205

LIVELLI SONORI

Pressione sonora (3) dB(A) 79 78 78 78 78 79 79 79

Potenza sonora in refrigerazione (4)(5) dB(A) 99 96 97 97 97 99 99 100

DIMENSIONI E PESI

A (6)(7) mm 4720 2910 3050 3050 3050 4690 4720 5700

B (6)(7) mm 1890 1000 1620 1620 1620 1660 1890 2350

H (6)(7) mm 2400 1950 2190 2190 2190 2260 2400 2400

Peso in funzionamento (6)(7) kg 11010 2950 5350 5340 5420 8810 11410 15330

TX-W   1D5C 2A00 2B00 2B1A 2B2A 2B3A 2C00 2C1A

Alimentazione elettrica  V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

PRESTAZIONI

REFRIGERAZIONE (GROSS VALUE)

Range potenza frigorifera (1) kW 2942÷3677 499÷713 681÷987 938÷1341 938÷1702 1444÷2063 799÷1141 1054÷1506

EER (fino a) (1) kW/kW 6,56 6,16 6,29 6,10 6,30 6,33 6,42 6,44

ESEER (fino a) (1) kW/kW 10,40 10,00 9,95 9,48 9,82 9,91 10,30 10,00

REFRIGERAZIONE (EN14511 VALUE)

Potenza frigorifera (1)(2) kW - 526 685 987 1257 - 925 1135

EER (1)(2) kW/kW - 5,94 6,10 5,90 6,03 - 6,09 6,18

ESEER (1)(2) kW/kW - 8,87 8,75 8,61 8,54 - 8,93 8,69

Classe EUROVENT   - A A A A - A A

CIRCUITO FRIGORIFERO

N. compressori  N° 6 2 2 3 4 5 2 3

N. circuiti  N° 1 1 1 1 1 1 1 1

Carica refrigerante  kg 1510 230 330 610 900 1090 350 650

LIVELLI SONORI

Pressione sonora (3) dB(A) 80 76 77 78 78 78 78 78

Potenza sonora in refrigerazione (4)(5) dB(A) 101 95 96 97 98 99 97 98

DIMENSIONI E PESI

A (6)(7) mm 6610 2910 3050 3710 4720 5700 3050 4690

B (6)(7) mm 2400 1560 1620 1710 1890 2350 1620 1660

H (6)(7)  mm 2450 2190 2190 2260 2400 2400 2190 2260

Peso in funzionamento (6)(7) kg 20580 4070 5340 7750 10610 13850 5330 8470



14.15

Accessori:

 Cofanatura integrale (tipologia base o plus)

 Sistema VPF (Variable Primary Flow)

 Predisposizione connettività remota con schede protocollo 

ModBus/Echelon/Bacnet

 Dispositivi vari per il controllo della condensazione

 Fast restart

 Kit filtraggio emissioni per conformità alla norma EN 61000-6-3 

per ambiente residenziale

A B B

H

TX-W   3A00 3B00 3B1A 3B2A 3B3A 3C00 3C1A 3C1B

Alimentazione elettrica  V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

PRESTAZIONI

REFRIGERAZIONE (GROSS VALUE)

Range potenza frigorifera (1) kW 733÷1062 1036÷1480 1288÷1839 1540÷2200 1793÷2562 1205÷1721 1453÷2076 1550÷2214

EER (fino a) (1) kW/kW 6,06 6,13 6,32 6,36 6,42 6,49  6,45 6,47

ESEER (fino a) (1) kW/kW 9,67 9,63 9,78 9,91 10,10 10,20 9,99 9,98

REFRIGERAZIONE (EN14511 VALUE)

Potenza frigorifera (1)(2) kW 732 1091 1359 - - 1310 - -

EER (1)(2) kW/kW 5,91 5,92 6,06 - - 6,23 - -

ESEER (1)(2) kW/kW 8,77 8,70 8,53 - - 8,90 - -

Classe EUROVENT   A A A - - A - -

CIRCUITO FRIGORIFERO

N. compressori  N° 3 3 4 5 6 3 4 4

N. circuiti   N° 1 1 1 1 1 1 1 1

Carica refrigerante  kg 565 625 910 1105 1390 670 940 965

LIVELLI SONORI

Pressione sonora (3) dB(A) 77 78 78 78 79 78 79 79

Potenza sonora in refrigerazione (4)(5) dB(A) 96 97 98 99 100 98 99 99

DIMENSIONI E PESI

A (6)(7) mm 3710 3710 4720 5700 6610 4690 4720 4720

B (6)(7) mm 1710 1710 1890 2350 2400 1660 1890 1890

H (6)(7) mm 2260 2260 2400 2400 2450 2260 2400 2400

Peso in funzionamento (6)(7) kg 7440 7370 10740 14050 18670 8700 11010 11210

TX-W   3C2B 3D00 3D1A 3D1C 3D2C 3D3C 4B00 4B1A

Alimentazione elettrica V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

PRESTAZIONI

REFRIGERAZIONE (GROSS VALUE)

Range potenza frigorifera (1) kW 1907÷2724 1792÷2240 2076÷2594 2254÷2817 2738÷3423 3221÷4026 1384÷1978 1636÷2337

EER (fino a) (1) kW/kW 6,54 6,33 6,32 6,37 6,49 6,59 6,35 6,39

ESEER (fino a) (1) kW/kW 10,10 10,20 9,96 10,10 10,30 10,40 9,85 9,92

REFRIGERAZIONE (EN14511 VALUE)

Potenza frigorifera (1)(2) kW - - - - - - 1462 -

EER (1)(2) kW/kW - - - - - - 6,09 -

ESEER (1)(2) kW/kW - - - - - - 8,60 -

Classe EUROVENT   - - - - - - A -

CIRCUITO FRIGORIFERO

N. compressori  N° 5 3 4 4 5 6 4 5

N. circuiti  N° 1 1 1 1 1 1 1 1

Carica refrigerante  kg 1180 705 975 1015 1230 1540 940 1125

LIVELLI SONORI

Pressione sonora (3) dB(A) 79 79 80 80 80 80 78 78

Potenza sonora in refrigerazione (4)(5) dB(A) 100 99 100 100 101 101 98 99

DIMENSIONI E PESI

A (6)(7) mm 5700 4690 4720 4720 5700 6610 4720 5700

B (6)(7) mm 2350 1660 1890 1890 2350 2400 1890 2350

H (6)(7) mm 2400 2260 2400 2400 2400 2450 2400 2400

Peso in funzionamento (6)(7) kg 14910 9010 11250 11580 15500 21010 10920 14300

1A00-6D00



Note:

1 Acqua scambiatore freddo lato utenza (in/out) 12°C/7°C; Acqua scambiatore lato sorgente (in/out) 30°C/35°C.

2 Valori riferiti alla normativa EN14511-3:2013.

3 Livello di pressione sonora medio a 1m di distanza, per unità in campo libero su superficie riflettente; valore non vincolante calcolato dalla potenza sonora.

4 Potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 9614.

5 Potenza sonora in refrigerazione, indoors.

6 Unità in configurazione ed esecuzione standard, priva di accessori opzionali.

7 Lay-out con scambiatori diagonali in unità con 1, 2, 3 e 4 compressori; lay-out con scambiatori orizzontali in unità con 5 e 6 compressori.

Le unità, evidenziate nella presente pubblicazione, contengono gas fluorurato HFC R134a [GWP100 1430] ad effetto serra.

Dati certificati in EUROVENT

TX-W   4B2A 4C00 4C1B 4D00 4D1C 4D2C 5B00 5B1A

Alimentazione elettrica  V/ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

PRESTAZIONI

REFRIGERAZIONE (GROSS VALUE)

Range potenza frigorifera (1) kW 1890÷2700 1605÷2294 1964÷2806 2388÷2985 2877÷3596 3360÷4200 1732÷2474 1986÷2837

EER (fino a) (1) kW/kW 6,45 6,50 6,56 6,32 6,48 6,60 6,42 6,47

ESEER (fino a) (1) kW/kW 10,10 10,10 10,10 10,10 10,30 10,40 9,94 10,00

REFRIGERAZIONE (EN14511 VALUE)

Potenza frigorifera (1)(2) kW - - - - - - - -

EER (1)(2) kW/kW - - - - - - - -

ESEER (1)(2) kW/kW - - - - - - - -

Classe EUROVENT   - - - - - - - -

CIRCUITO FRIGORIFERO

N. compressori  N° 6 4 5 4 5 6 5 6

N. circuiti  N° 1 1 1 1 1 1 1 1

Carica refrigerante  kg 1405 975 1185 1015 1235 1550 1145 1425

LIVELLI SONORI

Pressione sonora (3) dB(A) 79 79 79 80 80 80 78 79

Potenza sonora in refrigerazione (4)(5) dB(A) 100 99 100 100 101 101 99 100

DIMENSIONI E PESI

A (6)(7) mm 6610 4720 5700 4720 5700 6610 5700 6610

B (6)(7) mm 2400 1890 2350 1890 2350 2400 2350 2400

H (6)(7) mm 2450 2400 2400 2400 2400 2450 2400 2450

Peso in funzionamento (6)(7) kg 18880 11250 15000 11580 15730 21180 14550 19150

TX-W   5C00 5C1B 5D00 5D1C 6B00 6C00 6D00

Alimentazione elettrica V/ph/Hz  400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

PRESTAZIONI

REFRIGERAZIONE (GROSS VALUE)

Range potenza frigorifera (1) kW 2021÷2888 2381÷3401 3016÷3770 3500÷4374 2082÷2974 2440÷3486 3639÷4549

EER (fino a) (1) kW/kW 6,60 6,64 6,46 6,59 6,49 6,66 6,57

ESEER (fino a) (1) kW/kW 10,30 10,30 10,30 10,40 10,00 10,40 10,50

REFRIGERAZIONE (EN14511 VALUE)

Potenza frigorifera (1)(2) kW - - - - - - -

EER (1)(2) kW/kW - - - - - - -

ESEER (1)(2) kW/kW - - - - - - -  

Classe EUROVENT   - - - - - - -

CIRCUITO FRIGORIFERO

N. compressori  N° 5 6 5 6 6 6 6

N. circuiti  N° 1 1 1 1 1 1 1

Carica refrigerante  kg 1195 1490 1250 1560 1440 1500 1575

LIVELLI SONORI

Pressione sonora (3) dB(A) 79 80 80 81 79 80 81

Potenza sonora in refrigerazione (4)(5) dB(A) 100 101 101 102 100 101 102

DIMENSIONI E PESI

A (6)(7) mm 5700 6610 5700 6610 6610 6610 6610

B (6)(7) mm 2350 2400 2350 2400 2400 2400 2400

H (6)(7) mm 2400 2450 2400 2450 2450 2450 2450

Peso in funzionamento (6)(7) kg 15180 20240 15890 21350 19400 20410 21560

Refrigeratore di liquido ad alta efficienza con 

sorgente acqua, 246-4549 kW



“ L’esperienza è 

 di gran lunga

 la miglior prova ”

Sir Francis Bacon
Filosofo inglese (1561 - 1626)
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Progetto

Tipologia applicazione:

Data Center

Tipologia impianto:

Sistema idronico

Macchine installate:

18x TECS-W/H

Il nuovo Super Computing Center (Wuxi) nasce da un investimento congiunto del 

Ministero Cinese delle Scienze e della Tecnologia e del Governo, che nel 2006, ha 

dato origine a una delle piattaforme di elaborazione dati più avanzate al mondo.

Soluzione

Per fornire i 28 MW di potenza frigorifera richiesta, sono stati 

selezionati 18 refrigeratori di liquido condensati ad acqua 

TECS2-W/ H con compressori oil free a levitazione magnetica, 

con il migliore ESEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) 

presente sul mercato, vicino a 10. 

Il sistema Climaveneta, combinato ad altre tecnologie 

sostenibili quali free cooling e VPF, ha contribuito ad abbattere 

del 45% il consumo di energia.

Sfida

Il Wuxi data center opera a 100 petaFLOPS (Floating-point Operations Per 

Second), è uno dei più veloci al mondo e richiede un imponente sistema di 

raffreddamento per il puntuale controllo della temperatura con la massima 

affidabilità. La proprietà ha imposto dei requisiti molto rigidi per l’impianto di 

climatizzazione, che riguardano la stabilità della temperatura dell’acqua, 

l’adattabilità del sistema al VPF nonchè la capacità delle unità di montare valvole 

di modulazione per adattare il flusso di acqua refrigerata ed assicurare la 

differenza di pressione.

2015- Jiangsu Province (Cina)

Soluzione



RTS Radio Television Suisse

Ginevra - Svizzera

Applicazione: 

Telecomunicazioni

Potenza frigorifera:

674 kW

Macchine installate:

1x TECS2-W HFO/HC 0712

Volkswagen Plant Emden

Emden - Germania

Applicazione: 

Automotive

Potenza frigorifera:

4180 kW

Macchine installate:

4x TECS2-W/H 1053

Lismore Base Hospital

Lismore - Australia

Applicazione:

Ospedali

Potenza frigorifera:

1235 kW

Macchine installate:

1x TX-W 1C1A,

1x TECS2-W/HC 0612

Singapore Sports Hub

Singapore

Applicazione:

Strutture sportive

Potenza frigorifera:

35000 kW

Macchine installate:

8x TECS2-W/LC 1453,

8x FOCS2-W/D/CA-E 3602,

7x FOCS2-W/CA-E 3602, 2x ACU 41,

2x ACU 90, 2x AXU 39, 2x AXU 80

Museo Alfa Romeo

Arese - Italia

Applicazione:

Musei

Potenza frigorifera:

2570 kW

Macchine installate:

2x TECS2-W HC 1213,

1x NECS-W H 0512

Airbus Military Tablada 

Siviglia - Spagna

Applicazione:

Aeroporti/militare

Potenza frigorifera:

3531 kW

Macchine installate:

3x TECS2/SL-CA-E 1054

Oltre 1000 progetti

in tutto il mondo

18.19



Bloomberg London

Londra - Gran Bretagna

Applicazione:

Complesso Polifunzionale

Potenza frigorifera:

7796 kW

Macchine installate:

4x TECS2-W 1954

Cisco Systems Vimercate

Milano - Italia

Applicazione: Uffici

Potenza frigorifera: 4505 kW

Potenza termica: 459 kW

Macchine installate:

1x TECS2/SL-CA-E 0712, 2x TECS-W HC 812, 

1x ERACS2-WQ 1702, 2x FOCS/SL-CA-E 1922, 

1x FX-FC NG 3402, 1x ClimaPRO,

AC Unità Close Control

Principal Place

THE UN SQUARE MILE

Londra - Gran Bretagna

Applicazione:

Complesso Polifunzionale

Potenza frigorifera: 9243 kW

Potenza termica: 478 kW

Macchine installate:

6x TECS2-W/LC 1453,

1x FOCS2-W/R/CA-E 1801

IGBMC - Istituto di Genetica e 

Biologia Molecolare Cellulare

Illkirch-Graffenstaden

Strasbourg - Francia

Applicazione:

Uffici

Potenza frigorifera:

2148 kW

Macchine installate:

3x TECS2-W/HC/H/S 0712

HSBC

Diverse città - Hong Kong

Applicazione:

Banche/Uffici

Potenza frigorifera:

2235 kW

Macchine installate:

3x TECS2/SL-CA-E,

2x TECS2/SL-CA-E 0552,

2x TECS2/SL-CA-E 0452

Minster Court London

Londra - Gran Bretagna

Applicazione:

Uffici

Potenza frigorifera:

5283 kW

Macchine installate:

3x TEC2S-W/HC 0712,

3x TECS2-W/HC 1053

Ciascuno caratterizzato da differenti condizioni di utilizzo e specifiche 

di sistema alle più varie latitudini. Tutti accomunati dall’elevata 

efficienza energetica, minime emissioni acustiche e completa 

affidabilità riconosciuti nel brand Climaveneta.
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